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MalRnehmen einer Spanndecke

Das MaBnehmen ist sehr einfach und sehr schnell. Man miBt die gr6Bte Breite
und die gréBte Lange des zu bearbeitenden Raumes.

Beispiel :

Maximale Nettobreite

A
\/

Maximale Nettolange

Maximale Nettobreite

A
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Maximale Nettolange

Unabhéangig von der Architektur sind beide MaBe wichtig :

Maximale Lange und maximale Breite
Bitte beachten Sie bei der Bestellung eine Zugabe von ca. 20 - 25 cm auf Breite und Léange einzurechnen!
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Befestigungsprofil

Befestigungsprofil Decke

Das universelle Befestigungsprofil Decke ermdglicht eine
minimale Abhanghdhe von 10 mm bei direkter Befesti-
gung an der bestehenden Decke. (siehe Bild 1)

Bei abgehangten Decken wird zuerst eine Holzleiste

an der Wand in der gewiinschten Hoéhe befestigt. Das
Profil wird einfach auf diese Konstruktion geschraubt.
(siehe Bild 2 und 3)

¢ Holzleiste 30mm x 30mm

Bild 1: Direkte Befestigung an der Bild 2: Befestigung auf einer
Die Befestigung muss mit den richtigen Schrauben auf bestehenden Decke Holzleiste 30mm X 30mm
dem Untergrund befestigt werden.

Befestigungsprofil Wand

Das universelle Befestigungsprofil Wand erméglicht eine
direkte Befestigung an der Wand, um die gewiinschte Ab-
hanghéhe zu erreichen.

Dieses Befestigungsprofil eignet sich speziell fir eine Be-
festigung auf Gipskartonplatten.

Bei der Entwicklung des Profils sind Verstarkungen

(@, @ e) vorgesehen worden, um alle Formveran-
derungen’ des Profils nach dem Spannen der Decke zu
vermeiden.

Direkte Befestigung vom Profil auf
Gibskartonplatte

Die gerillte (@) Gummilippe des Profils garantiert einen
besseren Halt der Decke.

Das Profil wird mit Gipskartonschrauben befestigt und
muss zusatzlich mit einem Profikleber geleimt werden.

30 mm
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Befestigungsprofile verbinden

Die Verbindungsstellen werden sorgfaltig bearbeitet, damit kein Abstand bei
den Profilen sichtbar ist.

An der Verbindungsstelle von 2 Profilen werden eine, bzw. zwei zusétzliche
Schrauben angebracht.

b

Verbindungsstelle zwischen 2 Profilen

\

Verbindungsstellen zwischen 3 Profilen
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Spanndecke verlegen

Die Innenecken mussen sorgfélltig ausgefihrt werden, nachdem die gesamte Decke
gespannt worden ist.
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Bild 1 : Nach dem Einspachteln der Bild 2 : Mit der Schere wird der Bezug Bild 3 : Von den Innenecken, nach links
Decke bildet sich eine Spannung bis zu der inneren Lippe eingeschnitten. und nach rechts, den Bezug in das Profil
auf den Innenecken. verarbeiten 1 + 2

Beispiel Innenecken
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Spanndecke verlegen

Die erste Etappe beim Montieren einer Spanndecke ist die Positionierung des Ma-
terials im Zimmer. Die Spanndecke wird mit Hilfe des Montagespachtels in die
Rille vom Profil eingeklemmt. (siehe Abb.)

Ablauf der Positionierung :
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